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Cation 

PIXUS 550 i かんたんスタートガイド- Macintosh 編 - 


プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に：必ず 『基本 操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、 火災 や感電の原因になります。 


1設置しましよう 

J 梱包品を確認する 

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ 
る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。 



□プリンタ本体 □プリントヘッド □インクタンク (4 個) 

□電源コード 

□ プリンタソフトウェア CD-ROM 

□ 使用説明書(かんたんスタートガイド X 2/ 基本操作ガイド） 

□ Mac OS X をお使いのお客様へ 
□ 保証書 

□ サービス&サボートのご案内 


コンピュータとプリンタをつなぐ USB ケーブルは同梱されておりませ 
ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 
正で 5 m 以内のものをお勧めします。 


2 . プリンタを平らな場所におく 

用紙は手前に出てくるの 
で、プリンタの前には物 
を置かないでください。 


3 


テープと 保護材を 
取る 

テープの位置は実際と 
異なる場合があります。 



丈夫で平らな場所に置く 


4 



2接続 しましよ5 

?万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

J コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 



に差し込む 

US 巳ポートが2つある場合は、どちらに差し込んで 
ちかまいません。 



5 プリンタの電源ボタン©を押す 

電源ランプの点滅が点灯に変わるまで - 
お待ちください。 


コンピュータの電源はオフのままです。 



AC 100 V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

@籲電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 
^ 作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 

參エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 
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^ プリントヘッドを取り付けましよう 

J フロントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 



§[• 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 



3 プリントへッ 




0 • これらの部分には手を触れないでください。 

籲_度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 



5 プリントへッ 


ドをプリントへッドホルダに差し込む 


@ •この部分には手を触れないでくださし、。 

() レバーを 下げる 


Q 籲一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
禁止でください。 




Macintosh は、米国アップルコンビユータ社の商標です 0 


^ インクタンクを取り付けましよう 

J イエ□一のインクタンク ( BCI -3 eY ) 

を取り出し、オレンジ色の テープ© 

を矢印の方向に弓 I いてすべてはがし 
てから、 包装© をはがす 



P 図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ® を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



△ ♦保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 
衣服や周囲を汚すことがあります。 



一度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 



ll 同じ手順 （彳， 2 , 3 ) で、ほかのインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ご注意ください。 

Black 
Cyan 
Magenta 
Yellow 


5 フロントカバーを閉じる 

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで（約60秒) 
ほかの操作を行わないでください。 



&用紙をセツトしましよう 

J 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 
セツトする 

普通紙は約150枚までセツトできます。積載マーク 



裏面へ続きます 

























































































最後に[設定]をクリックする 


これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 


へ、ンド位屋調整 


へッド位匿 ill] 整を行います。 En 刷されたパターンを参照して、むらなく 
均一なバターンの番号を、 a 〜 f 列それぞれの棚に入力してください。 



[キャンセル ] [設定 | 


v ド位罝調整 



へッド位匿調整を行います。印刷されたパターンを参照して、むらなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの棚に入力してください。 




= 馨 


C 列：|0 ^ 


双方向調整 （-5 へ 


D 列：|〇 || 


E 列：|〇 | 


F 列：|0 


+5) 


Iキ？ンセル丨| 設定 


クリックで番号を変更 
することちでぎます 


同様にして、 B 列〜 F 列の中から、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選択し、その番号を入力する 

F 列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが最も目立たないバタ 
ーンを選んでください。 


白い縦すじが 白い縦すじが最も 

目立つパターン M 目立たないパターン 



本紙は 、 Mac OS 8.6-9. X をご使用の場合に表示される画面を例にして説明しています 。 Mac OS X をお使いの方は、別紙の 『Mac OS X をお使いのお客様へ』を参照してください。 





印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないノ V ° ターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 



目立たないパターン 





\ 


I 



g ►本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタ活 
用ガイド』 （ CD - ROM ) の「ネットワークでプリンタを使用する」を参照 
してください。 


([キヤ：/ 1 ル | [ 0 K || 


印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白 
いすじが入る」 （ CFp .43) を参照してください。 


[インス!ル]をクリックする 

インス!ルが始まり 
ます。 




f 簡易インスト-ル 

令1 




“インストール”をクリツクすると、以下のソフトウエアのインストールを間始し 
ます。インストールが_完了したら、コンピュータを再起射)してください。 

♦ PIXUS 5501 QuickDraw 用プリンタドライパ 

♦ PIXUS 550i プリンタユーテイリテイ 

♦ PIXUS 55 0i プロファイル 


インスト-ルの福 Sf 


1項目はチィスク "MacintoshjJ "(こインスト-ルされます令 


m 


匚 


Iイン：^卜-ノレ| 


この画面が表示されたら、どちらかのボタンをクリックする 


書類を保存したい場合 
は、[キャンセル]を 
クリックし、書類を保 
存してから、もう一度 
インス I -ールしてくだ 
さい。[続ける]をク 
リックすると、自動的 
にアプリケーションを 
終了してインス I ル 
を続行します。 


〇 


他の了ブ U ケーシ3ンが実行している埸含1インス 
I''ールは行えません。“皖ける”をクリックする 
と' 現在実行しているすべての7ブリケーシヨンを 
自動的(こ终了します。“キャンセ:ル’’をクリックす 
ると元の状!！に戻9ます。 


キャンセル丨辟ける 


この画面が表示されたら[再起動]をクリックする 


コンピュータが再起動 
されます。 




インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュータを再起動)する必要があ y ます。“再起動)”をク 
リックしてコンピュータを再起動)するか、このまま追加インス 
トールを実行する塌合は、“続ける”をクリックしてくださ 


続ける 


]c 


[アップルメニュー]から[セレクタ]を選ぶ 

■案表示特別 ヘルプ 
：L w 夕に 


〆 




^ Apple システム ■ プロフィ'-ル 
ED AppleCD 才'•ディオプレ'•ヤ 
^ Sherlock 
象） SimpleSound 

^インターネットアクセス 
3キ-配列 
^グラフ計宜榴 
^コントロールパネル 
ジグソーパズル 
苎スクラッププック 
. V'l J ▼/&« -I =■ y 




[PIXUS 550 i ] アイコンをクリックする 


[接続先]に5501が表示 
されていることを確認 
してください。 

表示されない場合は、 
プリンタの電源が入つ 
ていること、コンピュ 
一夕に接続されている 
ことを確認してくださ 
し)。 



接続先： 




AppleTalk 


參使用 
〇不使用 


1 


クリックしてセレクタを閉じる 



2 


3 


4 



プリンタドライバを 
/インストールしましよう 

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフト 
ウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!ルする）こと 
が必要です。 


£ 


• ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、オフにするか[システム]フオルダからはずしてください。 

• 次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS が起動中 
-プリンタドライバのインス I -ール中 
-印刷中 

• USB ケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。 

• USB ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続 
する場合は、1台ずつ接続してください。また、接続するごとにプリン 
タドライバをインストールしてください。 


I コンピュータの電源を入れて Mac 0 S を起動する 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 

しばらくすると、 CD - ROM のフォルダが開きます。開かない場合は、デスクトップ 
上にあるをダブルクリックします。 

3 [Mac OS 8.6-9.X] をダブルクリックし、[プリンタドライバ] 
をダブルクリックする 


4す Y ィ 


□ 画 CANON BJ SB 

3 3項目、 1.3 MB 空き 

, Mao OS 8.6-9.x 

Mac OS X マニ i7 ル 





& [インス!ラ]をダブルクリックする 


4すV、 


0 ( プリンタドライバ’ 


SB 


2項目、1,011 K： 空寺 


奢 

インス■トーラ 


iS | 


お誼みください 


AK 


令 


•>[ アプリケーション]フォルダには、次のアプリケーションが用意されています。 

ImageBrowser 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。 

3 D-PhotoPrint 

オプションの 3 D フォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写 
真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮影した動画のうち、指定された範囲を45コマの静止画 
に変換して印刷します。束ねてパラパラめくるとパラパラマンガができあ 
がります。 

インス I ルのしかた 

〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックする。 

© インス!ルしたいアプリケーション名のフォルダをダブルクリッ 
クする。 

© [インストーラ]をダブルクリックする。 

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 


[ライセンス]の内容を読んで、[同意]をクリックする 


C 


|< 


1 


プリントヘッドの調整を 
しましょ 5 

きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置調整をする必要があります。 
次の手順でプリントへッドの位置を調整しておきましょう。 

[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 


表示特別ヘルプ 



§6N I 

j ; ド … 

§60 

フ トン ト 

§§P 1 

ニミ箱(こ入れる 

§§<x]| 

ウ <ンドウを閉じる 

8§W | 

_H 振を見る 

► 

ぅトル 

► 

m 

§§D 1 

j <■ リアスを作る 
j u 吏う頂目に追加 


U 御 

88V 

1 ：^T) ジナルを表示 

%R 1 


1 .-% .-■1- -• 

1 ] 


[ユーティリティ]をクリックする 


Canon pixus 55 0i 


用紙サイズ： A4 


□バナー印刷 
[□フチなし全面印刷 
はみ出し量：小_ 


II 0K )1 

I キャンセル I 

匚顧 S 計... ) 


(ユーティリティ.., 


抵大/箱小：I100 ]|^] % 

S ] :圍圍 


M 、、 


□設定保存 


j ] をクリックして[テストプリント]を選び、アイコン I ® 
をクリックする 


n 、 Y 、 


Canon pixus 5501 プリンタユーティリティ 


C3 9 /J ISt/fi I IX/C | — ' j パ. 

^ 卜設定トクリ-ニングを行います 


Canon ixus 5501プリンタ：！ーティリティ 




-d 


閲 


_ 


ノズルチIツクパターン印刷 

ノズルチェツク用のバターンを印刷します 


へッド位蚤調整 

プリントへッドの取り付け位屋の誤差を補正します 


((ZiU 


以下のメッセージが表示されたら、プリンタに A 4 サイズの普通 
紙がセットされていることを確認し、 [0 K ] をクリックする 

パターンが印刷されます。 


A 


へッド位匿調整を行います0 

調整には印刷を伴いますので、プリンタの準備（ケープルの 
接続、プリンタの電源をオン）をして、紙間選択レパーを左 
にセツトし、オートシートフイーダに音通紙を1枚入れてく 
ださい。 


調整用のパターンを印刷しますか？ 


n、 Y 



Cation PIXUS 550 /かんたんスタートガイ 

































































































































































































































































































































































